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Fordelingstavle

AK 42

. AK 42
Fordelingstavle

Dette: 73344201
Dimensioner: 315 x 600 x 155 mm

c=>

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 3
Raekker, 42 tilgaengelige delingsenheder, med
integrerede ventilationselementer til reduktion af
kondensvand, Dimensionerings driftsspeending:
400V AC, Dimensionerings isolationsspaending:
1000V AC, 1500V DC, Certificeret iht. VDE (DIN EN
60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208),
UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-
EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG
(ammoniakresistens), Metriske knockouts i toppen
til universelle kabelindfgringer med
kabelforskruninger og/eller membrannipler,
formonteret med elastiske DMS M20-indgange i
toppen, til installationer i industrimiljger og
ubeskyttede omrader udendgrs

)
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PE/N-klemme, bestaende af: PE-klemmeskinne
med 6 skrueklemmer 2,5-16mm? og 21 push-in-
klemmer 0,75-4mm?, 4 N-moduler (forbundet via
jumper) med hver 2 skrueklemmer 2,5-16mm?2 og
6 push-in-klemmer 0,75-4mm?2 med
betjeningshandtag til veerktgjsfri montering af
ledninger

Vedlagt tilbehgr:

Dobbeltmembrandstuds: 2x M16, 10x M20, 4x
M25, 2x M32, 2x M40, Propper, Afdeeknings- og
paskriftsstrimler

DZ IDEEECER

Sikker - med hgj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udfgrelse, der ogsa garanterer sikker drift i
kraevende industrielle miljger.



Tekniske data

elektriske egenskaber
Dimensioneringsdriftsspsending AC:
Dimensioneringsisolationsspaending AC:

Dimensioneringsisolationsspeending DC:

Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:

udluftet:

Antal N-potentiale:

Antal reekker:

Antal delingsenheder:

Antal delingsenheder pr. raekke:
inkl. N-klemme:

inkl. PE-klemme:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:
Hgjde:

Indv. laengde:
Indv. bredde:

Indv. hgjde:

Materialeegenskaber

UV-bestandig:
halogenfri:

Brandbarhedsklasse iht. UL94:

Glagdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

els

400 V
1000 V

1500 V

IP65

ja

42
14
ja

ja

gra

gra

315 mm
600 mm
155 mm
580 mm
295 mm

106 mm

ja
ja
V2

850 °C
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Materialeegenskaber
Industrikvalitet: ja
mekaniske egenskaber
Fastggrelsestypr: Opbygning
Slagstyrke: 1K08
plomberbar: ja
Daekselskruens drejemoment: 1.2 Nm
Kan monteres i raekke: ja
Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 90 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -35 °C
Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
Omgivelsestemperatur 24h: 60 °C

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale teetning:
Materiale deekselskruer:

Materiale klapvindue:

Certifikater

Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:
Kontrolmaerke:
Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:

Beskyttet udendgrs omrade

Polycarbonat

Polycarbonat

Polyurethan

Polyamid, glasfiberforstaerket

Polycarbonat

VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE
0606-1/-24))

UL-EU (EN 62208)
UL-EU (EN 61439-1/-2)
UL-EU (EN 61439-1/-3)

UL-EU (EN 61439-1 &amp; EN IEC
61439-7)

DLG (ammoniakresistens)
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Tilbehor

79032101 - KLS N 1/14-SL - Stikklemmer

79032201 - KLS PE 1/14-SL - Stikklemmer

73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne

73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne

73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulseet

73383101 - AK3 KBL - Kabelbakke med dokumentrum

73383401 - AK3 STD - PAmonteringsstikddse

70610201 - AK SGA-1 - Lasesaet

70690201 - AK SGA-2 - L3seseet

73381201 - AK3 NS35-14 - Standardskinne

73381301 - AK3 NS35-275 - Standardskinne

73383001 - AK3 KS M50 - Kombiforskruning

19302601 - KST M25-33 - Kombistuds

73383201 - AK3 TW - Skilleveeg

73383301 - AK3 ABL-ES - Udvendige monteringslasker

79901201 - AK AS - Afdeekningsstrimmel

79901301 - AK AS-v - Afdeekningsstrimmel



https://www.spelsberg.de/p/79032101
https://www.spelsberg.de/p/79032201
https://www.spelsberg.de/p/73385001
https://www.spelsberg.de/p/73385101
https://www.spelsberg.de/p/73385201
https://www.spelsberg.de/p/73383101
https://www.spelsberg.de/p/73383401
https://www.spelsberg.de/p/70610201
https://www.spelsberg.de/p/70690201
https://www.spelsberg.de/p/73381201
https://www.spelsberg.de/p/73381301
https://www.spelsberg.de/p/73383001
https://www.spelsberg.de/p/19302601
https://www.spelsberg.de/p/73383201
https://www.spelsberg.de/p/73383301
https://www.spelsberg.de/p/79901201
https://www.spelsberg.de/p/79901301
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Cable gland

2x M16

15x M20
4x M20/M25
1x M32/M40

3x M20
4x M20/M25 —
2x M40/M50

3x M20
— 4x M20/M25
2x M40/M50

2x M32/M40
8x M20/M25

I
2x M16
15x M20
4x M20/M25
1x M32/M40
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