
Klemmeskinne

AK 12 PEN-S

AK 12 PEN-S
Klemmeskinne

Dette: 79021101
Dimensioner: 242 x 26 x 13 mm

PE/N-klemskinne, til montering i kompakte AK/AKi-
fordelingstavler som ekstra klemmer eller til
reservebehov.

PE og N-klemme med hver 2 klemmesteder 16
mm² og 10 klemmesteder 6 mm²
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC: 400 V

Antal poler: 2 

berøringssikker: nej 

Tilslutning 1: Tilslutningstype: Skruer 

Tilslutning 1: Afisoleringslængde: 12 mm

Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol: 12 

Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere: 1 

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
massiv leder (min):

6 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
enkeltledet (max):

16 mm²

Tilslutning 2: Tilslutningstype: Skruer 

Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere: 1 

Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit
enkeltledet (min):

1.5 mm²

Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit
enkeltledet (max):

6 mm²

Mål

Bredde: 242 mm

Længde: 26 mm

Højde: 13 mm

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2 

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: nej 

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment: 1.4 Nm

Tilslutning 2: Fastspændingsmoment: 1.4 Nm

Materiale

Isolationsdelens materiale: Termoplast 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprettet på 26.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 2 Af 2

http://www.tcpdf.org

